
INFORMACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN

CONFIGURACIÓN

Autopista / Ruta 

Todas las posiciones

B440
Banda radial original 
Firestone categoría 
Benefit para uso en ejes 
direccionales y libres 
para el segmento de uso 
en ruta y autopista.

RECOMENDADA PARA USO 
EN RUTA Y AUTOPISTA.

DISEÑO MODERNO 
CON EYECTOR DE PIEDRAS, 
ofreciendo protección y mayor durabilidad 
de la carcasa / casco.

VERSATILIDAD DE APLICACIÓN
(todas Las posiciones), favoreciendo
la estandarización de los neumáticos de la flota.

PRODUCTO MAS LIVIANO 
Y CON PROFUNDIDAD ADECUADA 
PARA EL SEGMENTO.

MATRIZ 
DE APLICACIÓN

Autopista/Rutas

Fuera de camino

Larga 
distancia

Corta
distancia

210
220
230
240
250
260
270

210 mm
220 mm
230 mm
240 mm
250 mm
260 mm
270 mm

14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

1002481
1001135
1001136
1001137
1001140
1001139
1002487

MEDIDAS
ANCHO

DE BANDA
PROFUNDIDAD 

DE ESTRÍAS (MM)CÓDIGOS
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