
Vehículos Mixto / Severo

Todas las posiciones

BRMS
Banda de rodamiento 
radial categoria Premium 
con alta resistencia 
a cortes y daños.

DISEÑO INNOVADOR 
QUE FACILITA
LA AUTOLIMPIEZA 
DE LOS SURCOS.

EYECTOR DE 
PIEDRAS que propor-
ciona mayor protección a 
la carcasa / casco.

RECOMENDADA PARA 
VEHÍCULOS QUE 
CIRCULAN EN CAMI-
NOS CON BUENAS Y 
MALAS CONDICIONES.

BANDA DE ALTA 
VERSATILIDAD 
con excelente desempeño 
kilométrico para el 
segmento mixto.

1 2 RELACIÓN DISEÑO 
X COMPUESTO
mayor resistencia
a cortes y daños.

MÚLTIPLES 
SURCOS
LATERALES
que reducen los niveles de
temperatura de funcionamiento.

INFORMACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN

CONFIGURACIÓN

bridgestonecomercial.com.ar
Actualización – Junio/2021

220
230
240
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220 mm
230 mm
240 mm
250 mm

17,5
17,5
17,5
17,5

1000387
1000388
1000389
1000390

MEDIDAS
ANCHO

DE BANDA
PROFUNDIDAD 

DE ESTRÍAS (MM)CÓDIGOS

1

2 MATRIZ 
DE APLICACIÓN

Autopista/Rutas

Fuera de camino

Larga 
distancia

Corta
distancia

PREMIUM


